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0Ogolne wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

Instrukcje obstugi nalezy:

o traktowac jako czes¢ produkiu,

® przeczytaé przed uruchomieniem i przestrzegacé
podczas eksploatacji.

* |nstrukcje nalezy przekaza¢ kolejnemu wiascicielowi
lub uzytkownikowi produktu.

o Uzytkownik powinien uzupetniaé instrukcje o
zataczniki dotyczace dodatkowego wyposazenia.

Zasady bezpieczenstwa

Urzadzenie zostato skonstruowane zgodnie z aktualnym stanem

wiedzy i obowiazujacymi normami bezpieczenstwa. Jednakze

podczas eksploatacji moze pojawié sie niebezpieczeristwo,

jezeli:

e urzadzenie bedzie obstugiwane przez niewyszkolony
personel,

® urzadzenie bedzie wykorzystywane niezgodnie z
przeznaczeniem,

® konserwacja i serwis urzadzenia bedzie przeprowadzana w
nieprawidtowy spaséb.

To urzadzenie nie jest przeznaczone do obstugi przez osoby
(w tym dzieci) o ograniczonych zdolnosciach fizycznych,
psychofizycznych i umystowych, jak réwniez przy braku
odpowiedniego dos$wiadczenia i wiedzy, chyba ze pod
bezposrednim nadzorem i kierownictwem — w zakresie uzycia
urzadzenia - osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeristwo.

Dzieci powinny pozostawa¢ pod nadzorem, aby upewni¢ sie,
Ze nie bawia sie urzadzeniem.

Nalezy przestrzegaé nastepujacych wskazowek
dotyczacych bezpieczenstwa:

1. Silnik nie jestw wykonaniu przeciwwybuchowym. Nie moze
pracowac w obszarze zagroZonym wybuchem.

2. Silnik nie moze pracovaé wraz z pompa tloczaca tatwopalna
ciecz.

3. Silnik moze pracowaé tylko w pozyciji pionowej.

4. Silnik nie moze by¢ zanurzony w cieczy podczas
pompowania.

5. UpewniC sie, Ze wszystkie zfacza i elementy instalacji sa
szczelne.

6. Napiecie zasilania wskazane na tabliczce znamionowej
silnika, musi by¢ zgodne z napieciem zasilajacej sieci
elekirycznej/baterii.

7. Przed podiaczeniem silnika do Zrédta zasilania, upewni¢
sie, Ze jest wytaczony.

8. Sprawdzi¢ wyzwalacz niskonapigciony, jezeli jest konieczny
dla bezpiecznej obstugi.

9. Nie uruchamia¢ silnika, jesli nie zostata podiaczona
pompa.

10. Nie zatrzymywac silnika za pomoca regulatora predkosci.
Mozliwy jest niekontrolowany restart silnika.

11. Warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV moga
skrdci¢ Zywotno$¢ silnika.

Nie przechowywac i nie wykorzystywac¢ silnika nazewnatrz
budynku przez dtuzszy czas.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.



1. Opis ogdiny

Elektryczne pompy beczkowe i kontenerowe skiadaja sie z
silnika i rury pompy, odpowiednich dla konkretnych aplikacii.
Silniki typéw MA II'i MI 4 mozna wykorzystywac, wraz z
réznymi rurami ssacymi, do pompowania nie fatwopalnych,
agresywnych, rzadkich cieczy. Silnikéw nie mozna stosowac
w, ani przy basenach, sadzawkach, itp.

1.1 Zakres dostawy
Sprawdzi¢, czy przesytka jest zgodna z zaméwieniem.

1.2 Rok produkcji

Rok produkcji urzadzenia jest podany w polu numeru
fabrycznego. Ostatnie dwie cyfry numeru fabrycznego anaczaja
rok produkeji (np. -10 dla roku 2010).

2. Typy silnikow

Silniki do pomp sa silnikami jednofazowymi, szeregowymi.
Napiecie pracy, wejéciowe wartoci znamionowe i czestotliwosci
wyszczegdlnione sa w tabelach 1 2 (strony 7).

Wejsciowe wartosci znamionowe silnika oraz wymagane
napiecie i czestotliwos¢ sa okreslone na tabliczce znamionowej
silnika. Sprawdzi¢, czy sa one zgodne z parametrami zasilajacej
sieci elekirycznej.

Podczas pracy na operatora trzymajacego w rece silnik
przenosza sig wibracje. Koriczyny gérne narazone sa na
przyspieszenia ponizej 2,5 m/s2.

2.1 Projekt elektryki

Typ MA Il Mi4
Dwubiegunowy wytacznik ) Y
Jednobiegunowy nadmiarowo-

pradowy ® L]
wyzwalacz termiczny

Wyzwalacz dla spadku napigcia Opcja -
Klasa zabezpieczenia " I
Typ zabezpieczenia IP 54 IP 24

" Silniki MA I 3-12, MA Il 5-42 i MA Il 5-24 odpowiadaja lll
Klasie zabezpieczenia.

3. Uruchomienie
3.1 Przytacze rury pompy

Silnik jest montowany na rurze pompy. Czlon napedzajacy
silnika zaczepia sig o sprzegto rury pompy. Nastepnie silnik i
rure pompy mocno skrecié ze soba za pomoca pokretta (gwint
prawy) (Rys. 1).

3.2 Potaczenia elektryczne (Rys. 2)

Napiecie zasilania wskazane na tabliczce znamionowej silnika,
musi by¢ zgodne z napigciem zasilajacej sieci elekirycznej/
baterii.

Przed podtaczeniem zasilania wytacznik musi
by¢ w pozyciji 0.

Silniki pradu statego moga by¢ podtaczone do zasilania w
dowolnej polaryzacii.

4. Eksploatacja
4.1 Wyzwalacz nadmiarowo- pradowy

Wyzwalacz nadmiarowo-pradowy, umieszczony w silniku,
automatycznie wytacza pompe w razie przeciazenia. Po
wystudzeniu silnika, w celu jego uruchomienia, wytacznik nalezy
nastepnie ponownie wiaczy¢ (Rys. 3 + 4).

4.2 Wyzwalacz dla awarii zasilania i spadku
napiecia (tylko dla MA I1)

Po przerwie w dostawie pradu (odtaczenie
przewodu zasilajgcego, awaria zasilania)
wyfacznik wciaz pozostaje w pozycji "I"'. W takich
przypadkach, by uniknaé niekontrolowanego
restartu silnika, wytacznik nalezy nastawi¢ w

pozycig ngn,

Silniki typu MA Il moga by¢ dodatkowo wyposazane w wyzwalacz
dla niskiego napiecia. Wersje wyposaZone w wyzwalacz
dla spadku napiecia nie uruchamiaja sie automatycznie po
przerwie w zasilaniu (nalezy wtedy wyciagnaé wiyczke i wtozy¢
ponownie). By ponownie uruchomi¢ silnik, wytacznik nalezy
ponownie wiaczyc.

Jezeli napigecie zasilania spada znacznie ponizej wartosci
znamionowej (zasilanie z sieci o duzych wahaniach napiecia),
wyzwalacz dla spadku napiecia moze uniemozliwia¢ wtaczenie
silnika.

Silniki typu MI 4 nie sa wyposazone w wyzwalacz dlia spadku
napiecia.



4.3 Elektroniczny regulator predkosci
(tylko dla MI 4-230 E, MI 4-120 E, MI 4-100 E)

Silniki typu M 4 s3 takze dostepne z elektronicznym regulatorem
predkosci, za pomoca ktorego wydajnos¢ pompy mozna
regulowac. Pokreto elekironicznego regulatora predkosci
jest umieszczone w poblizu wytacznika. Kierunki zwigkszania/
zmniejszania predkosci oraz jej warto$c jest wskazywana za
pomoca podziatki. Natezenie przeptywu przy najmniejszej
predkodci silnika zalezy od Zrédia zasilania. Przy wyptywie
swobodnym odpowiada okoto 40% maksymalnej wydajnosci,
w innych przypadkach - mniej (Rys. 5).

Nie zatrzymywac silnika za pomoca regulatora
predkosci przy czestotliwosci pracy 60 Hz.
Mozliwy jest niekontrolowany restart silnika.

5. Konserwacja
5.1 Szczotki weglowe

Jednofazowe silniki szeregowe posiadaja komutator z dwoma
szczotkami weglowymi. Szczotki weglowe ulegaja zuzyciu.
Dlatego, w celu uniknigcia zniszczenia silnika na skutek
catkowitego ich zuzycia, po okoto 350 godzinach eksploatacji
szczotki nalezy poddac kontroli w autoryzowanym warsztacie
naprawczym lub u producenta.

5.2 Wymiana kabla zasilajacego

Jesli kabel zasilajacy jest zniszczony lub zuzyty, musi by¢
wymieniony przez wykwalifikowanego elektryka. (Rys.
6+7).

Przed wykonaniem jakiejkolwiek naprawy silnika
nalezy wyciagna¢ wtyczke przewodu
zasilajacego.

MA II:
Stosowany przew6d musi by¢ przynajmniej typu HO5 RN-F.

MI 4:

Stosowany przewdd musi by¢ przynajmniej typu HO5 RN-F.
Podczas zdejmowania obudowy silnika wytacznik powinien
byé w pazycji "I*. W przeciwnym razie wyzwalacz nadmiarowo-
pradowy wyskoczy ze swojego miejsca lub ulegnie uszkodzeniu.

6. Naprawy

Naprawy powinny by¢ przeprowadzane tylko przez producenta
lub autoryzowanego przedstawiciela Lutz. Uzywaé tylko
oryginalnych czesci zamiennych Luiz.



Tabela 1 - Typy silnikéw MA [I

Typ Napiecie Czestotliwasé Moc Paziom Waga Nr Nr
hatasu® katalogowy | katalogowy
(bez LVR) z LVR)
MA I3 220-230 V" 50 Hz 430-460W | 71 dBA) 46 kg 0060-000 | 0060-008
100-120V 50-60 Hz 395 W 71 dB(A) 4,6 kg 0060-044 | 0060-016
MA IS5 220-230 V1 50 Hz 540-575W | 70 dBQA) 5,4 kg 0060-001 | 0060-009
220-230V 60 Hz 450-490W | 70dBA) 5,4 kg 0060-042 | 0060-043
100-120V 50-60 Hz 510W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-045 | 0060-017
42V 50 Hz 520 W 70 dB(A) 5,9 kg * 0060-014
24V = 400W 70 dB(A) 5,3 kg * 0060-015
MA 115 S** 220-230V 50 Hz 540-575W | 70 dBQA) 6,2 kg 0060-091 -
100-120 V@ 50-60 Hz 510W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-094 -
MA1I7 220-230 V" 50 Hz 750-795W | 69 dB(A) 6,6 kg 0060-002 | 0060-010
100-120V 50-60 Hz 700W 69 dB(A) 6,6 kg 0060-046 | 0060-018
1tZatwierdzenie VDE
2 Brak zabezpieczenia przeciwzaktoceniowego, zatem nie odpowiada normom CE
3Przy 10 000 obr/min, pomiar z odlegtosci 1 m.
* przy dodatkowym obciazeniu
** powtoka kwasoodpoma
Tabela 2 - Typy silnikéw MI 4
Typ Napiecie Czestotliwose Moc Poziom Waga Numer Nr
hatasu? katalogowy | katalogowy (z
bez regulacji | regulatorem
predkosci predkosci)
MI 4-230" 220-230V 50 Hz 450-500W | 70 dB(A) 2,8 kg 0030-000 -
MI 4-230 E" 220-230V 50 Hz 450-500W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-001
MI 4-230 220-230V 60 Hz 380-400W | 70 dB(A) 2,8 kg 0030-015 -
MI 4-230 E 220-230V 60 Hz 380-400W | 70dB(A) 2,8 kg - 0030-016
MI 4-120 110-120V 50-60 Hz | 550-640W | 70 dB(A) 2.8 kg 0030-003 -
MI4-120 E 110-120V 50-60 Hz | 550-640W | 70 dB(A) 2.8 kg - 0030-006
MI 4-100 E 100V 50-60 Hz | 520-550W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-008
" Zatwierdzenie VDE
2Przy 10 000 obr/min, pomiar z odlegto$ci 1 m.
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Vseobecné bezpecnostni pokyny

Provoznl ndvod:

* je nutno brat jako soucést vyrobku.

* musl obsluha &erpadla pfetist pfed uvedenim
terpadla do provozu a dodrZovat b&hem provozu
pokyny, uvedené v navodu.

o je tfeba pfedat kazdému ndsledujicimu majiteli nebo
Wivateli vyrobku.

* je nutno doplnit Wivatelem o kaZdou dal$f zménu.

Zasady bezpecnosti

Pristroj je vyroben dle souasného stavu techniky a uzna-
vanych bezpetnosing-technickych pravidel. Pfesto mohou
nastat béhem provozu nebezped, pokud:

* doslo k obsluze neskolenou nebo nezasvécenou osobou,
 doslo k nepfipustnému pouZitl zafizenl,

 zafizeni bylo nevhodng opravovano nebo udrZovano.

Tento pifstroj neni urten k uZivani osob (vtetné d&ti) s ome-
zenymi psychickymi, senzorickymi nebo duevnimi scho-
pnostmi nebo uZfvany osobami s omezenymi zku$enostmi
nebo védomostmi. Tyto osoby v8ak mohou pracovat za dozoru
odpovédné osoby nebo pokud tyto osoby obdrZely pokyny, jak
pfistroj sprvné pouZivat.

Déti musf byt pod dohledem, aby bylo zaji$téno, Ze si nehrajf
s pifstrojem.

Nasledujici bezpecnostni pokyny je tieba
dodrzovat:

1. Motor nema ochranu pro provoz v prostied( s nebezpetim

whbuchu. Nesml byt powZivan v prostfed s nebezpetim

whbuchu.

Nesml byt Cerpany Zadné vznétlivé latky.

Motor smi pracovat pouze ve svislé poloze.

Motor nesmi byt ponofen do Eerpané latky.

PfezkouSejte pfed uvedenim do provozu pevnost viech

spojeni a pfipojent.

6. Napéti uvedené na typovém Stitku musl odpovidat nap&tl
v siti / baterii Wivatele.

7. Pted pfipojenim matoru k elekirické siti se presvédtte, Ze
motor je vypnut.

8. Pokud je to pro bezpetny provoz nuiné, pfezkoumejie
spolehlivost podp&tové ochrany.

9. Motor nesmi pracovat bez pfipojené erpaci jednotky.

10. Nevypinejte motor reguldtorem otatek. Hrozf
nekontrolovatelné opétovné spusténi.

11. Povétrnostni viivy a ultrafialové-zafenl mohou zkratit dobu
Zivotnosti motoru.
Neskladujte a dlouhodob& nepoZfvejte motor venku.

LN

Je tieba dodrzovat predpisy na ochranu zdravi platné
v zemi pouziti.
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1. VSeobecné

Sudové a nadrZové cerpadlo se sklddd z motoru a z Eerpacl
jednotky odpovidajici danému pfipadu pouZiti. Motory typu
MA Il a MI 4 s riznymi erpacimi jednotkami jsou vhodné pro
¢erpanl nevznétiivych, agresivnich a fidkych médii. Motory
nejsou schvaleny pro pouiti v bazénech, zahradnich jezirkach
nebo pro podobné Gely.

1.1 Rozsah dodavky

Zkontrolujte rozsah dodévky a jejf kompletnost podle dodaciho
listu.

1.2 Rok vyroby

Rok vyroby Ize Zjistitv poli pro sériové ¢islo. Zde jsou k sériovému
¢fslu pomoci poml&ky pfipojena pasledni dvé Efsla roku vyroby
(napf. -10 pro rok 2010).

2. Varianty motort

Motory erpadel jsou jednofézové sériové motory o napétich,
wkonech a frekvencich dle tabulky 1 a 2 (viz str. 12).
Piikon motoru a potfebné napéti a frekvence jsou vyznateny na
typovém $titku. Zkontrolujte, zda napétl a frekvence odpovida
sfii uZivatele.

Obsluha je vystavena vibracim motoru, pokud b&hem provozu
drZf motor v ruce. Zrychlenf, kterému jsou vystaveny hornf £asti
t8la je mensl nez 2,5 m/s2,

2.1 Elektrické provedeni

Typ MA Il Mi 4
Dvoupblovy spinaé ON/OFF ) )
Jednopélova tepelna

ochrar?a P e e
Podp&tova ochrana Na Na -

vyZadanl

Ttida ochrany [ I
Krytl IP 54 IP 24

" Motory MA Il 3— 12, MA Il 5-42 a MA Il 5 — 24 odpovidajl
tfid& ochrany III.

10

3. Uvedeni do provozu
3.1 Montaz motoru na ¢erpadlo

Motor se nasadf na terpacl jednotku. Pfitom zapadne una$et
motoru do spojky Eerpadla. Nynf otdenim ru€nfho kola ( pravy
Z&vit) spojime pevné motor s Gerpaci jednotkou (viz obr. 1).

3.2 Elektrické pripojeni (viz. obr. 2)

Napéti uvedené na typovém $titku musf odpovidat nap&ti v sfti
/ baterii Wivatele.

Pred pripojenim Kk siti / baterii musi byt vypinac
motoru v poloze 0.

Motory na stejnosmérny proud mohou byt pfipojeny k nap&ti
v libovolné polarits.

4. Obsluha
4.1 Ochrana proti pretizeni

V motoru zabudovana ochrana profi pfetZzeni vypne motor v
pipadg jeho pretiZeni. Po ochladnuti motoru je tfeba pro nové
uvedeni motoru do provozu motor vypnout a op&tovné zapnout
(viz obr. 3 +4).

4.2 Vypadek proudu a podpétova ochrana
(pouze MA 1)

Po preruSeni pfivodu proudu (vypadnuti zastréky
ze zasuvky, vypadek sité apod.) zlstava spinac
motoru v poloze ,1“. Aby bylo zabranéno
nekontrolovanému spusténi motoru po
opétovném obnoveni napéti v siti, je tfeba tento
spinac prepnout do polohy ,,0".

Motory MA [ze dodat i v provedenl s podp&tovou ochranou.
U provedeni s podpétovou ochranou nedojde po pferudeni
napajenl (napf. pfi vytaZeni a opétovném zasunuti zastreky) k
samovolnému op&tovnému rozbghu. Pro daldf provoz je tfeba
motor po obnoveni napétl v siti znovu zapnout.

U silnych vykyvech sfi& oproti jmenovitym hodnotdm (sité s
velkym kolisanim napétl) mize podpétova ochrana zabranit
zapnutl motoru.

Motory typu Ml 4 nejsou podpétovou ochranou vybaveny.



4.3 Elektronicky regulator otacek
(pouze MI4-230 E, MI 4-120 E, MI 4-100 E)

Motory typu MI 4 [ze dodat i s elekironickou regulacl otacek. Tim
Ize dle potfeby regulovat vykon Eerpadla. Knofifk reguldtoru se
nachaz(v blizkosti spinate. Stupiiovan(zobrazuje smér otten(
pro vy$8f resp. niz8i otdtky. Dopravni mnoZstvi ¢erpadla pii
nejnizsich otakach zavisi na daném napéil v siti. Dopravni
mnoZsivi je asi 40% maximdlniho vykonu, miZe byt i nizs(
(viz obr. 5).

Motor pfi provozu na 60 Hz nevypinejte
regulatorem otacek.
Hrozi nekontrolovatelné opétovné spusténi.

5. Udrzba
5.1 Uhliky

Jednofzové sériové motory obsahuji komutator se dvéma
uhliky. Uhliky podléhaji opotfebeni. Aby nebyl motor v disledku
opotfeben( uhlfkil poskozen, mél by byt po cca 350 provoznich
hodindch pfezkousen jejich stav autorizovanou dflnou nebo
vyrobcem.

5.2 Vymeéna sitového kabelu

Pokud byl sitovy kabel motoru jednou podkozen nebo pferugen,
musf byt vymenén v odborné dilng (viz obr. 6 + 7).

Pred opravou motoru musi byt sitovy kabel
vytazen ze zasuvky.

MA I
Musf byt pouZit kabel minimdlné kvality HO5 RN-F.

M 4:

Musf byt pouZit kabel minimainé kvality HO5 RN-F. Pfi montovanf
krytu motoru zpét na motor, musf byt spinaé motoru v poloze
WY, jinak vypadne nebo se poSkodi ochrana motoru proti
petiZenl.

6. Opravy

Opravy smi provadét pouze vyrobce nebo autorizovany servis.
PowZlvejte pouze ndhradni dily Lutz.
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Tabulka 1 - Motor typ MA 11

Typ Napgti Frekvence Vykon Hladina Véha 0Obj.¢. bez 0Obj.t. s
hluku® podpét. podpét.
ochrany ochranou
MA I3 220-230 V" 50 Hz 430-460W | 71 dBA) 46 kg 0060-000 | 0060-008
100-120V 50-60 Hz 395 W 71 dB(A) 46 kg 0060-044 | 0060-016
MA IS5 220-230 V" 50 Hz 540-575W | 70 dBA) 5,4 kg 0060-001 | 0060-009
220-230V 60 Hz 450-490W | 70 dB(A) 5,4 kg 0060-042 | 0060-043
100-120V 50-60 Hz 510W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-045 | 0060-017
42V 50 Hz 520 W 70 dB(A) 5,9 kg * 0060-014
24V = 400W 70 dBA) 5,3 kg * 0060-015
MA II5 §** 220-230V 50 Hz 540-575W | 70 dB(A) 6,2 kg 0060-091 -
100-120 V2 50-60 Hz 510W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-094 -
MAII7 220-230 V1 50 Hz 750-795W | 69 dB(A) 6,6 kg 0060-002 | 0060-010
100-120V 50-60 Hz 700W 69 dB(A) 6,6 kg 0060-046 | 0060-018

"VDE schvélenf
2 Neodrugen, proto nenf CE-shoda
¥ Pfi 10000 1/min, odstup méfeni 1 m.

* za piiplatek
** ochrana proti kyselindm

Tabulka 2 - Motor typ MI 4

Typ Napétf Frekvence \ykon Hladina Véha 0Obj.E. Obj.t. s

hluku? bez reguldtorem
regulatoru otatek
otdcek

M 4-230" 220-230V 50 Hz 450-500W | 70 dB(A) 2,8 kg 0030-000 -

M1 4-230 E" 220-230V 50 Hz 450-500W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-001

MI 4-230 220-230V 60 Hz 380-400W | 70dB(A) 2.8kg 0030-015 -

MI 4-230 E 220-230V 60 Hz 380-400W | 70dB(A) 2.8 kg - 0030-016

MI 4-120 110120V 50-60Hz | 550-640W | 70dB(A) 2,8 kg 0030-003 -

MI 4-120 E 110120V 50-60Hz | 550-640W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-006

MI 4-100 E 100V 50-60Hz | 520-550W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-008

"VDE schvélenf

Z'Pfi 10000 1/min, odstup méfeni 1 m.

12
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ALTALANOS BIZTONSAGI UTASITASOK

A haszndlati utasftast:

 a termék részeként kell figyelembe venni.

* A haszndlati utasitist a szivattyl kezel6jének a
szivattyli (izembe helyezése elétt el kell olvasnia és
az elbirasokat a szivattyli (izemeltetése alatt be kell
tartania.

o minden kévetkezd tulajdonosnak vagy kezelének
tovabb kell adni.

e minden potlélagos kiegészltést a hasznélé
kiegesztse.

Biztonsag alapjaihoz

Akésziilék a technika dlldsa és az elismert biztonsdgtechnikai
szabélyok alapjan kerillt megépitésre. De a haszndlat kdzben
veszélyek [éphetnek fel, ha:

¢ ha nem a betanifott vagy ha nem a kezel§ személy kezeli,
* nem rendeltetésszer(ien kertil haszndlatra,

o szakszer(itlen karbantartds vagy javitds.

Ez a késziilék nem alkalmas arra, hogy személyek ( beleérive
a gyerekek) akik testi, érzékszervi vagy mentalis képessége-
kben korlatozottak vagy tapasztalatok és/ vagy tudas hidnya
miatt hasznalhassék, ha csak, egy megbizott személy felelés a
biztonsagdért vagy utasftasokat ad, hogy a késziiléket hogyan
hasznélja.

Gyerekeket csak feliigyelet melleti, hogy biztosak legyiink, hogy
6k a késziilékkel nem jaiszanak.
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Kovetkezo biztonsagi eldirasokat kell betartani:

1. A motor robbanés ellen nem védett. Robbandsveszélynek
kitett kdmyezetben nem szahad alkalmazni!

2. Gyllékony folyadék szdllitdsdra nem szabad a motort
alkalmazni.

3. A motor el6iras szerinti iizemeltetési helyzete fiigg6leges
dllapotban van.

4. A motor nem mertilhet bele a szallftandé folyadékba.

5. Ugyelni kell arra, hogy minden csatlakozdsnak és
szerelvénynek meghtizott dllapotban kell lennie.

6. A tlpustablan feltintetett fesziiliség ériékének meg kell
egyeznie a hdl6zati fesziiltséggel vagy a telepfesziiliséggel.

7. Miel6tt elektromos csatlakozast Iétesftenének, ellendrizni
kell, hogy a motort kikapcsoltak-e.

8. Ellendrizzék az alacsonyfesziiltség-kioldast, ha ez a
biztonsdgos iizemeléshez sziikséges.

9. A motort meriilérész nélkiil ne hasznaljuk.

10. A motort ne a fordulatszamallitén keresztfil &llitsuk le.
Ellenérizhetetlen tjra indulés lehetséges.

11. Téli viszonytagsdgok és UV- sugarak a motor élettartamat
csokkenthetik.
A motor hosszabb ideig ne rakidrozza és haszndlja a
szabadban.

A helyszinen érvényes balesetvédelmi eldirasokat
feltétleniil be kell tartani.



HD

1. ALTALANOS TUDNIVALOK

Az elektromos hordd- és tartalyszivattyd egy hajtémotorbdl
és eqy, a felhasznaldsi célnak megfelel6 meriilérészbél 4ll. Az
MA Il és MI 4 tipusi motorok a kiilonbdzé meriilGrészekkel
egy(tt nem gydlékony, agressziv, higan folyés kézegek
széllitdsdra alkalmasak. A motorok nem rendelkeznek
engedéllyel iszémedencék, kerti tavak és hasonlé helyek
teriiletén val6 alkalmazéshoz.

1.1 Szallitasi terjedelem

Kérjiik, hogy a szallitmany teliességét a megrendelés alapjan
ellenbrizze.

1.2 Gyartasi év
A gydrtasi éve a késziilék gyartasi szamanak mezéjén lathato.

Akotbjel utdn, a gydrtasi év utols6 két szamjegye a gydri szém
utan lett csatlakoztatva (pl.: -10 a 2010 évre utal).

2. Motorvariaciok

A szivattydmotorok egyfazisti soros gerjesztés(i motorok, az
alabbiakban meghatdrozott (izemi fesziltséggel, teljesitmény-
felvétellel és frekvencidval 1. és 2. tablazat szerint (lasd
17 oldal).

A motor &ltal felvett teljesitményt, valamint a sziikséges
fesziiltséget és frekvencidt a tipustablardl lehet leclvasni.
Ellendrizni kell, hogy a fesziiliség és a frekvencia értéke
megegyezik-e a rendelkezésre 4ll6 halézat adataival.

A motor kezel8je rezgésnek van kitéve akkor, amikor a motort
miikddés kézben a kezében tartja. A fels6 végtagokra haté
gyorsulds 2,5 m/s? alatt taldlhato.

2.1 Elektromos Kivitel

Tipus MAII MI 4
Kétpblust ki/be-kapcsold ) Y
Egypblust termikus ° °
tllaramvédd-kapesold

Alacsonyfesziiltség(i kioldd kiilon -

rendelhetd

Védettségi osztaly " II
Védettségi mod IP 54 IP 24

Az MA I 3-12, MA Il 5-42 és MA Il 5-24 tipusti motorok a
IIl. védettségi osztalynak felelnek meg

3. Uzembe helyezés
3.1 A meriilorészre valo felszerelés

A szivatty(imotort felszereljiik a meriilérészre. Ekkor a motoron
taldlhatd6 meneszié beleilleszkedik a meriilérészen |év6
kuplungba. Most mér csak szorasan Gssze kell kitni egyméssal
a motort és a merilérészt, ami a jobbmenetili kézikerékkel
torténik (lasd kép 1).

3.2 Elektromos csatlakozasok (lasd kép 2)

Atipustablan feltiintetett fesziiltség értékének meg kell egyeznie
a hélézati feszilltséggel vagy a telepfesziiltséggel.

A ki/be-kapcsolonak a ,,0“-allasban kell lennie,
mieldtt csatlakoztatnank a motort a halézatra
vagy a telepekhez!

Egyendrami motortipusok, megfelel6 polussal,
csatlakoztathatbak az dramelldtashoz.

4, Kezelés

4.1 Tularamkioldo

A motorba beépitett tlildramkiol d6 tlilterhelés esetén lekapcsolja
a motort. Leh(ilés utdn a motor ismételt inditiséhoz a ki- és
bekapcsoldt tjra hasznéini kell (lasd kép 3+4).

4.2 Halozatkimaradas és alacsonyfesziiltség-
kioldas (csak az MA II)

A tapfesziiltség kimaradasa (pl. a csatlakozo
dugasz kihizasa, a halozati fesziiltség kiesése,
sth.) utan a ki/be-kapcsolé a bekapcsolt ,1
allasban marad. Annak érdekében, hogy a motor
ellendrizetlen inditasat elkeriilhessiik, ezt a
kapcsolétilyen esetekben a kikapcsolt dllapotba
(a ,0* allasba) at kell allitani!

Az MA Il tipust motorokat valaszthatd (kiilon rendelhet) modon
alacsonyfesziiltség-kioldéval szereljiik fel. Az alacsonyfesziitiség-
kiolddval ellatott motorok a fesziiltség megszakadésa utdn
(hdlézati csatlakozdt ki- és ismét bekapcsolni) dndlléan nem
jonnek miikadesbe. A tpfesziiltséq visszatérése utan a motor
indftdsdhoz a ki/be-kapcsolét tjra be kell kapcsolni.

Ha a hélézati feszilltség erisen lecsokken a névleges fesziiltség-
értékhez képest (ez a helyzet pl. erfs fesziiltségingadozasu
hélézatokndl), akkor az alacsonyfesziiliség-kioldd meggatolja,
hogy a motort bekapcsoljuk.

Az MI 4 tipusti motorok nincsenek alacsonyfesziiltség(i kioldéval
felszerelve.
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4.3 Elektronikus fordulatszamszabalyozo
(csak az M1 4-230 E, az MI 4-120 E és az
MI 4-100 E tipusi motoroknal)

Az M1 4 tipusti motorok elekironikus fordulatszamszabalyozéval
vannak ellatva. Ennek segltségével a sziikségleieknek
megfelelden csokkenteni lehet a szallitAsi teljesitményt. Az
elektronikus fordulatszamszabalyoz6 bedllit forgogombja a ki
be-kapcsol6 kizelében helyezkedik el. Skdla-beosztas mutatja
az elforgatdsi irdnyta nagyobb, illetve a kisebb fordulatszamok
felé. A szallitasi teljesitmény egy alacsony fordulatszam esetén
a mindenkori halézati fesziiltségtél fiigg. Ez szabad kifolydsnal
amaximdlis széllthaté mennyiségnek kb. 40 %-4t teszi ki, mas
esetben ennél kisebb értékii (lasd kép 5).

Egy 60 Hz —es haldzati frekvencia hasznalatanal
a motort fordulatszamszahalyzéval nem lehet
ledllitani.

Ellendrizhetetlen djra indulas lehetséges.

5. KARBANTARTAS
5.1 Szénkefék

Az egyfazist soros gerjesztés(i motor egy kollektorral
rendelkezik, aminek két szénkeféje van. A szénkefék kopasnak
vannak kitéve. Hogy a motor a szénkefék teljes kopdsa miatt
nehogy karosodjon, ezért kb. minden 350 (zemdra utén a
szénkeféket egy arra feljogositott miihelyben vagy a gyarténal
ellendrizni kell.
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5.2 A tapkabel cseréje

Ha a tApkabel megsériilt, vagy eloregedett, akkor szakképzett
villanyszereld kicserélheti (lasd kép 6+7).

A motoron végzett javitasi munkak elétt a halozati
csatlakozot ki kell huzni.

MAII:
Legaldbb HO5 RN-F mindség(i kabelt kell alkalmazni!

Mi 4:

Legaldbb HO5 RN-F mindiség(i kdbelt kell alkalmazni! Amikor
a motortettt visszaszerelik, a ki/be-kapcsolonak az ,1“
dllashan kell lennie, ellenkez8 esetben a tildramkioldé kiugrik
rogzitésébdl, vagy megseériil.

6. Javitas
Barmilyen javitdst csak a gyartd, vagy a gyarté dltal

feljogositott szakm(ihely végezhet. Csak Luiz-gyarimanyd
tartalékalkatrészeket szabad haszndlni!
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Tablazat1 - Motorvariaciok az MA Il tipusnal

Tipus Fesziiltség Frekvencia | Teljesftmény | Hangnyo- Siily Rendelési Rendelési
mésszint? szdm kis- | szdm kis-
fesziiltségli | fesziltségl
kiold6 nélkiil |  kioldéval
MA I3 220-230 V" 50 Hz 430-460W | 71 dBA) 4,6kg 0060-000 | 0060-008
100-120V 50-60 Hz 395 W 71 dB(A) 4,6kg 0060-044 | 0060-016
MA IS5 220-230 V1 50 Hz 540-575W | 70 dB(A) 5,4 kg 0060-001 | 0060-009
220-230V 60 Hz 450-490W | 70dB(A) 5,4 kg 0060-042 | 0060-043
100-120V 50-60 Hz 510W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-045 | 0060-017
42V 50 Hz 520W 70 dB(A) 5,9 kg * 0060-014
24V . 400W 70 dB(A) 5,3 kg * 0060-015
MA II 5 §** 220-230V 50 Hz 540-575W | 70 dB(A) 6,2 kg 0060-091 -
100-120 V@ 50-60 Hz 510W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-094 -
MA1I7 220-230 V" 50 Hz 750-795W | 69 dBA) 6,6 kg 0060-002 | 0060-010
100-120V 50-60 Hz 700W 69 dB(A) 6,6 kg 0060-046 | 0060-018
"VDE-engedéllyel rendelkezik
2 Nem radi6 zavard, ezért nem CE-konform megfelel§
10.000 ford./perc értéknél, mérési tavolsag 1 m
* Felar ellenében
** Savak ellen védett
Tablazat 2 - Motorvariaciok az Ml 4 tipusnal
Tipus Fesziiliség Frekvencia | Teljesitmény | Hangnyo- Stly Rendelési Rendelési
masszint? szém kis- sz&m kis-
feszilliségli | fesziiliségli
kioldé nélkil |  kioldéval
MI 4-230" 220-230V 50 Hz 450-500W | 70dB(A) 2.8kg 0030-000 -
MI 4-230 E" 220-230V 50 Hz 450-500W | 70dB(A) 2.8kg - 0030-001
MI 4-230 220-230V 60 Hz 380-400W | 70dB(A) 2.8 kg 0030-015 -
MI 4-230 E 220-230V 60 Hz 380-400W | 70dB(A) 2.8kg - 0030-016
MI 4-120 110-120V 50-60 Hz | 550-640W | 70 dB(A) 2.8kg 0030-003 -
MI4-120 E 110-120V 50-60 Hz | 550-640W | 70 dB(A) 2.8kg - 0030-006
MI 4-100 E 100V 50-60 Hz | 520-550W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-008

'VDE-engedéllyel rendelkezik
2110.000 ford./perc ériéknél, mérési tavolsag 1 m
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Vseobecné bezpecnostné pokyny

Prevadzkovy ndvod:

* je potrebné chépat ako st¢ast vyrobku.

* musi obsluha Cerpadla precitat pred uvedenim
terpadla do prevadzky a stcasne potas trvania
prevadzky dodrZovat pokyny uvedené v ndvode.

® je potrebné odovzdat kaZdému nasledujicemu
majitelovi alebo uZivatelovi vyrobku.

* je potrebné doplinit uZivatelom o kazdul dal3iu zmenu.

Zasady bezpeénosti

Pristroj je vyrobeny podla sti¢asného stavu techniky a uznavanych
bezpetnostno-technickych pravidiel. Napriek tomu moZu nastat
pocas prevadzky nebezpetné situécie, pokial by:

 dodlo k obsluhe neskolenou alebo nepougenou osobou

e zariadenie bolo nevhodne pouZfvané,

* zariadenie bolo nevhodne opravované alebo udrZovang.

Tento pristroj nie je uréeny k powZfvaniu osobami (vratane deti)
s obmedzenymi psychickymi, senzorickymi alebo dusevnymi
schopnostami, alebo uZivany osobami s obmedzenymi
skiisenostami a vedomastami. Tieto osoby v§ak mdZu pracovat
za dozoru zodpovednej osoby alebo ak dostali pokyny, ako
pristroj spravne pouZivat.

Deti musia byt pod dohfadom, aby bolo zaistené, Ze sa nehraju
s pristrojom.

Nasledujtice bezpecnostné pokyny je potrebné
dodrzovat:
1. Motor nem4 ochranu pre prevadzku v prostredl s
nebezpetim wybuchu. Nesmie byt pouZivany v prostredf
s nebezpetim vybuchu.
. NesmU byt Eerpané Ziadne vznetiivé Iatky.
. Motor smie pracovat len vo zvislej polohe.
. Motor nesmie byt ponoreny do Cerpanej latky.
. Preskisajte pred uvedenim do prevadzky pevnost vetkych
spojenl a pripojent.
6. Napitie uvedené na typovom $titku musf zodpovedat
napétiu v sieti / batérii uZivatel'a.
7. Pred pripojenim motora K elekirickej sieti sa presvedcite,
Ze motor je vypnuty.
8. Pokial je to pre bezpetnu prevadzku potrebné, preskimajte
spolahlivost podpétovej ochrany.
9. Motor nesmie pracovat bez pripojenej terpacej jednotky.
10. Nevypinajte motor reguldtorom otd€ok. Hrozf
nekontrolovatelné opatovné spustenie.
11. Poveternostné vplyvy a ulirafialové Ziarenie moZu skratit
Zivotnost motora.
Neskladujte a dlhodobo nepowZivajte motor vonku.

O s W N

Je potrebné dodrZiavat predpisy na ochranu zdravia
platné v krajine poutzitia.
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1. VSeobecné

Sudové a nAdrZové Eerpadlo sa skladd z motora a z Cerpacej
jednotky, zodpovedajlicej danému pripadu pouZitia. Motory
fypu MA Il a MI 4 s réznymi Eerpacimi jednotkami st vhodné
pre terpanie nevznetlivych, agresivnych a riedkych médil.
Motory niesu schvalené pre pouZitie v bazénoch, zahradnych
jezierkach alebo pre podobné dtely.

1.1 Rozsah dodavky

Skontrolujte rozsah doddvky a jej kompletnost pomocou
dodacieho listu.

1.2 Rok vyrohy

Rok wroby je moZné zistit v poli pre sériové Efslo. Tu st k
sériovému ¢&fslu pomocou pomltky pripojené posledné dve
¢isla roku vyroby (napr. — 10 pre rok 2010).

2. Varianty motorov

Motory &erpadiel sti jednofézové sériové motory s napétiami,
vykonmi a frekvenciami podla tabulky 1 a 2 (vid'str. 22)
Prikon motora a potrebné napétie a frekvencia st vyznatené na
fypovom Stitku. Skontrolujte, €i napétie a frekvencia zodpoveda
sieti Wivatela.

Obsluha je vystavend vibraciam motora, pokial potas prevédzky

drZl motor v ruke. Zrychlenie, ktorému sti vystavené homé Easti
tela, je mengie neZ 2,5 m/s2.

2.1 Elektrické prevedenie

Typ MAII Mi 4
Dvojpolovy spinat ON/OFF ] [
Jednop6lovd tepelnd

ochrar?a ” e e
Podpétova ochrana Na -

vyZiadanie

Trieda ochrany [ I
Krytie IP 54 IP 24

U Motory MA 1 3—12, MA Il 5-42 a MA Il 5— 24 zodpovedajl
triede ochrany Ill.
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3. Uvedenie do prevadzky
3.1 Montaz motora na ¢erpadlo

Motor sa nasadi na éerpaciu jednotku. Pritom zapadne una$at
motora do spojky ¢erpadla. Teraz otdtanim ruéného kolesa (
pravy zavit) spojime pevne motor s ¢erpacou jednotkou (vid*
obr. 1).

3.2 Elektrické pripojenie (vid obr. 2)

Napétie uvedené na typovom Stitku musf zodpovedat napétiu
v sieti / batérii Wfvatel'a.

Pred pripojenim k sieti / baterii musi byt vypinac
motora v polohe 0.

Motory na jednosmemny prid méZu byt pripojené k napétiu v
[ubovolnej polarite.

4. Obsluha
4.1 Ochrana proti pretazeniu

V motore zabudované ochrana proti prefaZeniu vypne motor
v pripade jeho prefaZenia. Po ochladnuti motora je potrebné
pre nové zapnutie motora motor vypniit a opétovne zapnlit
(vid obr. 3 +4).

4.2 Vypadok pradu a podpétova ochrana (len u
MA 1)

Po preruseni privodu pridu (vypadnuti zastréky
zo zasuvky, vypadok siete apod.) ostava spinac
motora v polohe ,I“. Aby holo zabranené
nekontrolovanému spusteniu motora po
opatovnom obnoveni napatia v sieti, je potebné
tento spinac prepnit do polohy ,,0.

Motory MA maZno dodat ajv prevedeni s podpétovou ochranou.
Pri prevedenl s podpétovou ochranou neddjde pri prerudenf
napdjania (napr. pri vytiahnutf a opatovnom zasunutl zastreky)
k samovolnému opatovnému zapnutiu. Pre pokratovanie
prevadzky je potrebné motor po obnovenf napétia v sieti znovu
zapnlit.

Pri silnych vypadkoch siete oproti menovitym hodnotam (siete
s velkym kolisanim napétia) mdZe podpétova ochrana zabranit
zapnutiu motora.

Motory typu MI 4 niest podpétovou ochranou vybavené.



4.3 Elektronicky regulator otacok
(len u MI 4-230 E, MI 4-120 E, MI 4-100 E)

Motory typu MI 4 maZno dodat aj s elekironickou reguldciou
otAtok. Tym moZno podra potreby regulovat vykon Eerpadia.
Tlatftko reuldtora sa nachadza v blizkosti spinata. Stupiiovanie
zobrazuje smer otatania pre vy3Sie resp. niZSie otatky. Dopravné
mnoZstvo Eerpadla pri najnizsich otatkach zAvisi od daného
napétia v sieti. Dopravné mnaZstvo je asi 40% maximalneho
wykonu, méZe byt aj niz8ie (vid' obr. 5).

Motor pri prevadzke na 60 Hz nevypinajte
regulatorom otacok.
Hrozi nekontrolovatelné opatovné spustenie.

5. Udrzba
5.1 Uhliky

Jednofazové sériové motory obsahuji komutdtor s dvomi
uhlikami. Uhliky podliehajti opotrebovaniu. Aby nebol motor v
dasledku opotrebovania uhlikov podkodeny, mal by byt po cca
350 prevadzkonych hodindch preskii$any ich stav autorizovanou
dielfiou alebo vyrobcom.

5.2 Vymena sietového kabla

Pokial bol sietovy kabel motora raz poskodeny alebo prerudeny,
musf byt vymeneny v odbomej dielni (vid' obr. 6 + 7).

Pred opravou motora musi byt sietovy kabel
vytiahnuty zo zasuvky.

MA L
Musf byt pouZity kabel minimalne kvality HO5 RN-F.

M 4:

Musf byt pouZity kdbel minimélne kvality HO5 RN-F. Pri
montovani krytu motora spat na motor, musf byt spina¢ motora
v polohe I, inak vypadne alebo sa poskodi ochrana motora
proti pretaZeniu.

6. Opravy

Opravy moZe vykondvat len wrobca alebo autorizovany servis.
Powzivajte len ndhradné diely Lutz.
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Tabul'ka 1 - Motor typ MA Il

Typ Napétie Frekvencia Viykon Hladina Véha 0bj.E. bez Obj.t. s
hluku® podpét. podpét.
ochrany ochranou

MA I3 220-230 V" 50 Hz 430-460W | 71 dBA) 4,6 kg 0060-000 | 0060-008
100-120V 50-60 Hz 395 W 71 dBA) 4,6 kg 0060-044 | 0060-016

MA 115 220-230 V" 50 Hz 540-575W | 70 dBA) 5,4 kg 0060-001 | 0060-009
220-230V 60 Hz 450-490W | 70 dB(A) 5,4 kg 0060-042 | 0060-043

100-120V 50-60 Hz 510W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-045 | 0060-017

42V 50 Hz 520 W 70 dBA) 5,9 kg * 0060-014

24V = 400 W 70 dB(A) 5,3 kg * 0060-015

MA 115 §** 220-230V 50 Hz 540-575W | 70 dBA

-—

62ky | 0060-091 -

100-120 V2 50-60 Hz 510W 70 dBA

-—

5,4 kg 0060-094 -

MA N7 220-230 V" 50 Hz 750-795W | 69 dBA

=

6,6 kg 0060-002 | 0060-010

100-120V 50-60 Hz 700W 69 dB(A

-

6,6 kg 0060-046 | 0060-018

"VDE schvalenie
2 Neodrugeny, preto nieje CE-zhoda
3 Pri 10000 1/min, odstup merania 1 m.

* za priplatok
** ochrana proti kyselindm

Tabul'ka 2 - Motor typ M1 4

Typ Napétie Frekvencia Wkon Hladina Véaha Obj.E. Obj.t. s

hluku? bez reguldtorom
reguldtora otatok
otacok

MI 4-230" 220-230V 50 Hz 450-500W | 70 dB(A) 2,8 kg 0030-000 -

MI 4-230 E" 220-230V 50 Hz 450-500W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-001

MI 4-230 220-230V 60 Hz 380-400W | 70 dB(A) 2,8 kg 0030-015 -

MI 4-230 E 220-230V 60 Hz 380-400W | 70dB(A) 2,8 kg - 0030-016

MI 4-120 110-120V 50-60Hz | 550-640W | 70 dB(A) 2.8kg 0030-003 -

MI 4-120 E 110-120V 50-60Hz | 550-640W | 70 dB(A) 2.8 kg - 0030-006

MI 4-100 E 100V 50-60 Hz | 520-550W | 70 dB(A) 2,8 kg - 0030-008

"VDE schvalenie

2/ Pri10000 1/min, odstup merania 1 m.
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Ttumaczenie oryginalnej deklaracji zgodnosci

Niniejszym deklaruje z peing odpowiedzialnoscia, Ze nizej wymieniony produkt jest zgodny z
wymaganiami podanych Dyrektyw UE

Produkt: i silnik napedowy dla pomp i y

Typy: MA 11 3-230, MA 11 5-230, MA 11 7-230,
MA 11 3-120, MA 11 5-120, MA 11 7-120,
MA Il 5-42, MA Il 5-24, MA 11 3-12,

M1 4-230, MI 4-120, MI 4-230E, MI 4-120E

Producent: Lutz Pumpen GmbH
Erlenstralte 57
D-97877 Wertheim

Odnosne Dyrektywy Europejskie:
Directive dot. instalacji niskonapigciowych ~ 2014/35/UE
EMC 2014/30/UE
RoHS 2011/65/UE

Stosowane normy zharmonizowane:

EN 60335-1

EN 60335-2-41
EN 62233

EN 55014-1

EN 55014-2

EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

Wertheim, 2018-08-25

Yo

Heinz Lutz, Dyrektor Generalny

Lutz

Thelud Wanegers

Peklad originalniho Prohlaseni o shodé

Timto prohlasujeme na vyluénou odpovédnost, Ze nasledujici vyrobek odpovida viem
pfisludnym nafizenim uvedenych EU smérnic.

Vyrobek: Univerzalni motor pro pohon sudovych a nadrzovych cerpadel

Typy: MA 1 3-230, MA Il 5-230, MA 1l 7-230,
MA I 3-120, MA Il 5-120, MA 11 7-120,
MA Il 5-42, MA Il 5-24, MA Il 3-12,

MI 4-230, M 4-120, MI 4-230E, MI 4-120E
Vyrobce: Lutz Pumpen GmbH

Erlenstralie 5-7

D-97877 Wertheim

Pouzité evropské smérnice:

Smémice pro nizka napéti 2014/35/EU
EMC 2014/30/EU
RoHS 2011/65/EU

Pouzité harmonizované normy:
EN 603351
EN 60335-2-41
EN 62233
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

Wertheim, 25.5.2018

Yo

Heinz Lutz, Vykonny Feditel

Eredeti komformitasi nyilatkozat forditasa

Teljes feleldségiink tudataban kijelentjiik, hogy a kovetkezd termék a felsorolt EU-iranyelvek
minden meghatarozott rende kezéseinek megfelel.

Termék: iverzalis motor hordé- és tartaly

Tipusok: MA 11 3-230, MA 11 5-230, MA 11 7-230,
MA 11 3120, MA 11 5-120, MA 11 7120,
MA I 5-42, MA Il 5-24, MA Il 3-12,

MI 4-230, MI 4-120, MI 4-230E, MI 4-120E

Gyarto: Lutz Pumpen GmbH
Erlenstralie 5-7
D-97877 Wertheim

Alkalmazott europai iranyelvek:
Alacsonyfesziltségre vonatkozo iranyelvek ~ 2014/35/EU
MC 2014/30/EU
RoHS 2011/65/EU

Felhasznalt harmonizalt normék:
EN 60335-1
EN 60335-2-41
EN 62233
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

Wertheim, 25.05.2018

Ye

Heinz Lutz, ligyvezetd igazgato

Lutz

The i Managrs

Preklad originalneho Prehlasenia o zhode

Tymto j na vyluéni [, 28
prislusnym nariadeniam uvedenych EU smemic.

juci vjrobok odpoveda vietkym

Vyrobok: Univerzalny motor pre pohon sudovych a nadrzovych cerpadliel.

Typy: MA 1 3-230, MA Il 5-230, MA 11 7-230,
MA113-120, MA Il 5-120, MA Il 7-120,
MA Il 5-42, MA Il 5-24, MA 1l 3-12,

MI 4-230, MI 4-120, MI 4-230E, MI 4-120E
Vyrobca: Lutz Pumpen GmbH

Erlenstralie 5-7

D-97877 Wertheim

Pouzité eurépske smernice:

Smenica EU pre nizke napétia 2014/35/EU
2014/30/EU
RoHS 2011/65/EU

Pouzité harmonizované normy:
EN 60335-1
EN 60335-2-41
EN 62233
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

Wertheim, 25.5.2018

Yo

Heinz Lutz, Vykonny riaditel'




Lutz

The Fluid Managers

Lutz Pumpen GmbH
Erlenstralle 5-7

D-97877 Wertheim

Tel. (+499342)879-0
Fax (+49 93 42) 87 94 04
info@lutz-pumpen.de
www_lutz-pumpen.de
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